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LAS SOLUCIONES PARA
EL RESIDENCIAL CON BOMBA

DE CALOR AIRE/AGUA

AHORRO
ENERGÉTICO
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S Bombas de calor y sistemas Technibel,

la excelencia en calefacción
y climatización por agua

• Desde 2005, TECHNIBEL ocupa una posición de LÍDER
en el mercado Francés de bombas de calor Aire/Agua
compactas para el sector residencial.

Esto se justifica por:

- el rendimiento de nuestras bombas de calor
- la calidad de nuestra bombas de calor
- el uso y dominio de la tecnología
- ofrecer sistemas perfectamente adaptados a las necesidades

de los particulares, sea para instalaciones ya existentes para
obra nueva

- el apoyo a nuestros clientes

RESIDENCIAL

A P L I C A C I O N E S

ENERGÍAS RENOVABLES
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Bomba de calor PHTJ 14/19

PHT 13/16

PHRT 7 a 18

PHR 6 a 17

Introducción

Sistemas con bombas de calor Aire/Agua
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Solución B/C conexión de caldera

Solución B/C
con radiadores (1 zona)

Solución B/C con unidades terminales

Solución mixta, 1 zona suelo radiante/refrescante
y 1 zona unidades terminales

Solución 1 zona de suelo radiante
y 1 zona radiadores Baja Temperatura

Solución 1 zona suelo radiante/refrescante
y unidades terminales

1 zona suelo radiante/refrescante

2 zonas suelo radiante/refrescante

Accesorios

Servicios

�

�

�

�

�

�

�

�

G a m a d e a g u a

por el medio ambiente
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LAS SOLUCIONES PARA EL RESIDENCIAL
CON BOMBA DE CALOR AIRE/AGUA

Desde hace 50 años, TECHNIBEL
diseña, produce y comercializa bom-
bas de calor, buscando constante-
mente mejorar las prestaciones y la
calidad.

PSE, PERCHE (AEM), TECTURBO, CASCADE, PMER
han dejado su lugar a 3 gamas de bombas de calor
Aire/Agua, compactas, con equipo hidráulico integrado.
Cada gama ofrece características apropiadas para
una o varias applicaciones en el sector residencial o
pequeño terciario.

4 modelos de 13 a 20 kW :
PHTJ y PHT

Pueden calentar el agua del circuito de calefacción hasta 65°C (PHTJ 14 y 19) o 60°C (PHT 13 y 16) y pueden
funcionar hasta una temperatura exterior de -16°C, su función es exclusivamente la CALEFACCIÓN.

Alta temperatura

Media temperatura

Baja temperatura

PHRT 7/9/12/16/18, de 7 a 19,6 kW

En funcionamiento CALEFACCIÓN, estas B/C permiten
alcanzar una salida de agua de distribución a 55°C
como máximo (excepto PHRT 18, 50°C), también funcio-
nan hasta -16°C de temperatura exterior.

Reversibles, aseguran la CLIMATIZACIÓN de la vivienda
(u otro local) cuando hace calor; es conveniente seguir
las recomendaciones del gobierno al respecto dentro
del marco de un desarrollo sostenible.

En Frío, la temperatura de salida de agua máx./mín.
es de +20°C/+5°C.

Funcionamiento de -16°C en Calor a +43°C en Frío
(temperatura exterior).

PHR 6/8/11/15/17 de 6 a 17 kW

Para este gama, la temperatura máxima de salida de
agua: +40°C en Calor.

Estas B/C están especialmente adaptadas a las soluciones
de SUELO RADIANTE/REFRESCANTE.

Funcionamiento de -16°C en calor a +43°C en frío
(temperatura exterior).

Bombas de calor aire/agua compactas

CATÁLOGO Technibel 2009 Sistemas de calefacción y climatización por agua y aire
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VENTAJAS DE LAS SOLUCIONES CON B/C
AIRE/AGUA TECHNIBEL

DIAGRAMA DE SELECCIÓN

TRES GAMAS DE BOMBAS DE CALOR:
LA ELECCIÓN DEL LÍDER

• Calidad y prestaciones de las bombas de calor

• Amplia selección de soluciones

• Sistemas completos: regulación inteligente adaptada a cada caso, accesorios,…

• Puesta en servicio incluida en el precio de los aparatos

• Herramientas de acompañamiento

• Participación al desarrollo de ENERGÍAS RENOVABLES

• Menos emisión de C02 y de gases con efecto de invernadero
(fluido refrigerante R407C y R410A)

• 2 gamas admitidas desde el 10 de diciembre de 2007 en la marca NF según

el referencial NF 414:

- PHR 6 a 20 en aplicación 30/35°C

- PHRT 7 a 16 en aplicación 40/45°C y */55°C

(ver las características completas en las páginas 37 y 39)

Características certificadas:
- Potencia calorífica

- Coeficiente de prestación (COP)
- Nivel de potencia
acústica anunciada

CATÁLOGO Technibel 2009 Sistemas de calefacción y climatización por agua y aire

ENERGÍAS RENOVABLES

65°C Conexión de caldera PHTJ -

60°C Conexión de caldera PHT -

55°C Conexión de caldera PHRT -

65°C Sustitución de caldera PHTJ MCE 8/10/12

60°C Sustitución de caldera PHT MCE 8/10

65°C Calefacción con 1 zona radiadores PHTJ MCE 8/10/12

60°C Calefacción con 1 zona radiadores PHT MCE 8/10

55°C Calefacción con 1 zona radiadores PHRT MCE 8/10

55°C con unidades terminales PHRT MCE 8/10

55°C mixto : 1 zona el suelo radiante y UT PHRT MCE 8/10

55°C mixto : 1 zona el suelo radiante y radiadores Baja Temperatura PHRT MCED 8/10

40°C 1 zona con suelo radiante PHR MCE 8/10/12

40°C 2 zonas con suelo radiante PHR MCE 8/10/12

65°C Calefacción con 1 zona radiadores PHTJ -

60°C Calefacción con 1 zona radiadores PHT -

55°C Calefacción con 1 zona radiadores Baja Temperatura PHRT -

55°C con unidades terminales PHRT -

55°C mixto : 1 zona el suelo radiante/refrescante y 1 zona con unidades terminales PHRT -

55°C mixto : 1 zona el suelo radiante/refrescante y unidades terminales PHRT -

40°C 1 zona con suelo radiante/refrescante PHR -

40°C 2 zona con suelo radiante/refrescante PHR -
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SOLUCIÓN
CONEXIÓN DE CALDERA

La bomba de calor para conexión a caldera responde a la necesidad del usuario de reducir el coste de calefacción con
una instalación existente con caldera de gas o caldera de gasóleo.

Las bombas de calor PHTJ, PHT y PHRT convienen para esta aplicación: permiten optimizar el funcionamiento de las
instalaciones existentes con combustibles fósiles. La bomba de calor funciona como prioridad mientras que su
rendimiento sea óptimo. Por debajo de ciertas temperaturas exteriores, la caldera asume las necesidades de
calefacción y en general la producción de agua caliente sanitaria. De esta forma se reducen considerablemente
los consumos de energías fósiles.

� CASO A
BC con caldera de gas o gasóleo
1 zona radiadores
Acción todo/nada sobre la caldera y/o sobre válvula

La regulación K60D066Z permite el mando:
- de la bomba de calor
- del apoyo de la caldera
- del circulador de la instalación

� CASO B
BC con caldera de gas o gasóleo
1 zona radiadores o 1 zona suelo
radiante-refrescante
Acción proporcional sobre válvula de mezcla
La regulación K60D067Z permite el mando:
- de la bomba de calor
- de la válvula de acción proporcional que regula el
apoyo de la caldera

- del circulador

� CASO C1
BC con caldera de gas o gasóleo
2 zonas mixtas
(1 zona suelo radiante-refrescante y 1 zona
radiadores)
Acción proporcional sobre la válvula hacia suelo
radiante y válvula hacia radiadores

La regulación K60D068Z permite el mando:
- de la bomba de calor
- del apoyo de la caldera
- de la válvula de acción proporcional (no suministrada)

y de la bomba de cada zona (Suelo y radiadores)
- del circulador del circuito primario

� CASO C2
BC con caldera de gas o gasóleo
2 zonas suelo radiante-refrescante
Acción proporcional sobre la válvula hacia suelo
radiante

La regulación K60D068Z permite el mando:
- de la bomba de calor
- el apoyo de la caldera
- de la válvula de acción proporcional (no suministrada)

y del circulador de cada uno de los dos suelos
radiantes

- del circulador del circuito primario

Casos de aplicación

• reducción global de la energía (la bomba de calor recupera las calorías gratis del aire y el sistema reduce el
consumo de energías fósiles y de energía eléctrica)

• reducción de la factura de calefacción
• reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero

L0 +

AHORRO
ENERGÉTICO

> Posibilidad de apagado de la b/calor

> Convectores eléctricos en 2e zona

> Posibilidad de mando de 2 B/C
en un solo circuito

CATÁLOGO Technibel 2009 Sistemas de calefacción y climatización por agua y aire
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Caja
de mando

BusCaja eléctrica
de regulación

Botella de mezcla
Mantiene la bomba de calor en bue-
nas condiciones de funcionamiento

Sonda exterior

Válvula
de apoyo

PHRT
PHT
o PHTJ

Caldera

Bombas de calor PHTJ / PHT / PHRT 7 a 16
Equipamiento hidráulico completo.

Comprenden:

• 1 caja eléctrica de regulación, a situar en un local tecnico

• 1 juego de sondas

• 1 Caja de mando:
Regulación electrónica que permite el control del conjunto de la instalación (autorización de puesta en marcha de la
caldera, con prioridad del generador termodinámico). Funcionamiento simple, que permite seleccionar entre los
modos de funcionamiento: Paro/Calor/Anti-hielo, y seleccionar un modo de calor: Confort o Económico
(posible programación horaria sobre 2 zonas)

Kit regulación
K 60 D 066 Z - K 60 D 067 Z - K 60 D 068 Z

Solución Technibel

INCLUIDApuesta en marcha

CATÁLOGO Technibel 2009 Sistemas de calefacción y climatización por agua y aire
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¿Qué bomba de calor TECHNIBEL seleccionar?
Esta solución es posible con las bombas de calor PHTJ, PHT, y PHRT.
Es conveniente seleccionar la B/C según la temperatura de agua requerida en la instalación para la tempe-
ratura exterior de base. Remitirse a las curvas a continuación :

Lo +
• reducción global de la energía (la bomba de calor recupera las calorías gratis del aire y el sistema reduce el

consumo de energías fósiles y de energía eléctrica)
• reducción de la factura de calefacción
• reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero

Denominacion:

- “Sustitución de caldera” en NUEVO o EXISTENTE

- “Calefacción con 1 zona radiadores” como NOVEDAD

SOLUCIÓN B/C
CON 1 ZONA RADIADORES

Esta solución es una CALEFACCIÓN CENTRAL con radiadores,
con possibilidad de preparación de agua caliente sanitaria (ACS).
La bomba de calor aire/agua y el módulo de calefacción MCE asumen
completamente la calefacción de la vivienda (u otros locales).

AHORRO
ENERGÉTICO

CATÁLOGO Technibel 2009 Sistemas de calefacción y climatización por agua y aire

7 a 16

> Possibilidad de Convectores eléctricos en 2e zona

> Possibilidad de mando de 2 B/C en un solo circuito mediante el módulo de calefacción
auxiliar eléctrica MCEDB 12.



23

Solución Technibel

Caja
de mando

BusSonda exterior
Depósito de
mezcla

Contador
eléctrico

PHTJ/PHT/PHRT 7 a 16
+ MCE 8/10 o 12
o MCEDB

Radiadores (fuera de prestaciones Technibel)

Eventualmente
Kit de preparación de agua caliente sanitaria comprendiendo:
- 1 depósito de preparación de 300 l o 500 l con resistencias

eléctricas adicionales de 3 kW (en 230 Vac)
- 1 electroválvula 3 vías 1” para alimentación del depósito

(control todo/nada 230 Vac)
- 1 caja eléctrica de control (con juego de 2 sondas)

Módulo de calentamiento de complemento eléctrico MCE / MCEDB 12 para Bi-PAC
Incluyen 2 fases de potencia (con seguridades térmicas); está gestionado por la
regulación electrónica con prioridad termodinámica. Posibilidad de conectar una
señal de desconexión.
Para dimensiones reducidas, pueden instalarse directamente al dorso de la bomba
de calor, salvo MCEDB 12 se debe instalar en el local técnico.

Caja de mando (con MCE / MCEDB 12)
Esta regulación electrónica permite controlar el
conjunto de la instalación
Simple de uso, permite elegir diferentes modos de
funcionamiento:
Paro/Calor/Protección hielo, seleccionando una marcha de
calentamiento: Confort o Economía (programación horaria
para zona posible).
La caja integra una sonda de temperatura de aire ambiente.

Esta solución está igualmente disponible:
- Sin el módulo de resistencias eléctricas MCE o MCEDB
- Con el kit de regulación K60D069Z (en lugar del módulo MCE)
- Con las bombas de calor PHTJ, PHT y PHRT 7 a 18

Dentro de esta configuración:
- Posibilidad de conectar el kit de preparación de agua caliente

sanitaria KPECS (excepto con la B/C PHRT 18)
- Sin posibilidad de gestionar 2 bombas de calor en paralelo

Caja de regulación K60D069Z
Esta caja de regulación electrónica permite controlar el conjunto
de la instalación
Simple de uso, permite elegir diferentes modos de
funcionamiento:
Paro/Calor/Protección hielo, seleccionando una marcha de
calentamiento: Confort o Economía (programación horaria para
zona posible).

INCLUIDApuesta en marcha

CATÁLOGO Technibel 2009 Sistemas de calefacción y climatización por agua y aire

Bombas de calor PHTJ/PHT/PHRT 7 a 16
La B/C se debe seleccionar según la temperatura de agua requerida
en la instalación para la temperatura exterior de base (ver curva en la
página precedente)
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SOLUCIÓN CON UNIDADES
TERMINALES CON AGUA

> Economías
- Consumo eléctrico reducido
- Inversión optimizada todo el año con un sólo sistema, tanto para la calefacción como para la refrigeración.

> Estética de los aparatos

> Silencio
Nuestras unidades terminales, como las bombas de calor PHRT, han sido estudiadas para trabajar silenciosamente

> Higiene
Las unidades terminales están equipadas con filtros.

Caja
de mando

Bombas de calor PHRT 7 / 9 / 12 / 16 / 18
Equipamiento hidráulico completo

Signal Eco

Bus

Caja de regulación K60D069Z
Permite controlar el conjunto de la
instalación.
Simple de uso, permite elegir diferentes
modos de funcionamiento:
Paro/Frió/Calor/Protección hielo,
seleccionando una marcha de
calentamiento: Confort o Economía
(programación horaria posible).

PHRT

desconexión eventual

Sonda exterior

Contador
eléctrico

Termostato de ambiente RCC

MPW

Termostatos RCC
Cada unidad terminal está accionada
habitación por habitación para garantizar
el confort individualizado.

Unidades terminales
Los diferentes modelos brindan una verdadera
posibilidad que permite preservar la estética
de las habitaciones: murales, consolas
o integrales en el techo o en decoración
mobiliaria.
Cada unidad terminal está provista
de un filtro que retiene el polvo.
El filtro de carbón activo disponible
en ciertos modelos desodoriza
el aire ambiente.
En verano, las unidades terminales
eliminan el exceso de humedad.

Solución Technibel

AHORRO
ENERGÉTICO

Verdadera calefacción central que permite sentirse bien en el hogar, sea cual sea el periodo
del año: calefacción en invierno y climatización en verano.

INCLUIDApuesta en marcha

Caja de
regulación

CATÁLOGO Technibel 2009 Sistemas de calefacción y climatización por agua y aire

Esta solución está igualmente disponible:
- Con el módulo de resistencias eléctricas MCE
- Sin el kit de regulación K60D069Z
- Con las bombas de calor PHRT 7 a 16
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SOLUCIÓN CON UNIDADES
TERMINALES CON AGUA

8 modelos, 4 tamaños

6 modelos, 3 tamaños

21 modelos, 7 tamaños

14 modelos, 5 tamaños

Unidades terminales

MPW
Estos modelos se aconsejan especialmente
para los locales en los que ha de dejarse el
suelo libre.

Ver página 166

TWN
Las unidades terminales del tipo ventilo-convectores
TWX, constan de 7 tamaños en versión 2 tubos, cada
tamaño está previsto para 5 tipos de instalación :

TWN - CV : con mueble vertical

TWN - CH : con mueble horizontal o vertical

TWN - NC : sin mueble horizontal o vertical

Ver página 173

CWX 3, 5, 6, 8, 10
Para locales del sector terciario

Ver página 170 a 172

KPSW
Las KPSW, de estética cuidada y bajo espesor,
se instalan bien sea en el suelo o en el techo
(para dejar libres las superficies en el suelo y
en las paredes), lo que permite una homoge-
neidad de instalación en un mismo edificio.

Ver página 168

CATÁLOGO Technibel 2009 Sistemas de calefacción y climatización por agua y aire
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AHORRO
ENERGÉTICO

SOLUCIÓN MIXTA

Lo + • Suelo radiante/refrescante en zona Día

• Unidades terminales en zona Noche: la temperatura de consigna (calefacción o climatización) se
alcanza muy rápidamente, según los deseos del usuario.

> Sensación de bienestar verano e invierno
En cada instante, la temperatura del suelo no es ni
demasiado caliente ni demasiado fría.

> Silencio absoluto
El suelo radiante/refrescante, es el silencio absoluto.

> Higiene
En verano como en invierno, no hay movimiento de aire
creado por los aparatos

> Economías
- Consumo eléctrico reducido gracias a los COP

elevados y a una gestión excelente de la regulación
- Inversión optimizada todo el año con un sólo sistema,

tanto para la calefacción como para la refrigeración.

> Estético
Las paredes quedan perfectamente libres.

> Seguridad
Se mantiene el suelo a la misma temperatura, lo que
impide todo fenómeno de condensación.

1 zona de suelo radiante-refrescante
y 1 zona unidades terminales

Termostato de ambiente RCC

Caja
de mando

Señal Eco

Bus

PHRT

desconexión eventual

Sonda exterior

M2ZMContador
eléctrico

Caja de regulación K60D069Z
Permite controlar el conjunto de la instala-
ción (PHRT y M2ZM). Simple de uso, permite
elegir diferentes modos de funcionamiento:
Paro/Calor/Protección hielo, seleccionando
una marcha de calentamiento: Confort o
Economía (programación horaria para zona
posible).

Bombas de calor PHRT 7 / 9 / 12 / 16 / 18
Equipamiento hidráulico completo

Termostatos RCC
Cada unidad terminal está accionada habitación
por habitación para garantizar el confort
individualizado.

El suelo radiante-refrescante
(fuera de prestaciones Technibel)
En cada instante, la temperatura del suelo no es
ni demasiado caliente ni demasiado fría; ambiente
perfectamente regular.

Módulo 2 zonas Mixto M2ZM
Módulo hidráulico de separación entre el suelo y las
unidades terminales.
Cada salida de zona está provista de un circulador.
Una válvula de 3 vías garantiza la regulación
de la temperatura del agua. Posible conexión
de una sonda de ambiente para la zona 1
(accesorio 70250065) si el sistema
de control no está en la Zona 1.

Unidades terminales
Los diferentes modelos brindan una verdadera posibilidad que permite preservar
la estética de las habitaciones: murales, consolas o integrales en el techo o en
decoración mobiliaria. Cada unidad terminal está provista de un filtro que retiene
el polvo. El filtro de carbón activo disponible en ciertos modelos desodoriza el aire
ambiente. En verano, las unidades terminales eliminan el exceso de humedad.

Solución Technibel

INCLUIDApuesta en marcha

Caja de
regulación

CATÁLOGO Technibel 2009 Sistemas de calefacción y climatización por agua y aire

Esta solución está igualmente disponible:
- Con el módulo de resistencias eléctricas MCE
- Sin el kit de regulación K60D069Z
- Con las bombas de calor PHRT 7 a 16



27CATÁLOGO Technibel 2009 Sistemas de calefacción y climatización por agua y aire

SI
ST

EM
AS

C
O

N

BO
M

BA
S

D
E

CA
LO

R

AI
R

E
/A

G
U

A

AHORRO
ENERGÉTICO

SOLUCIÓN MIXTA

> Sensación de bienestar
En cada instante, la temperatura del suelo no es ni
demasiado caliente ni demasiado fría.

> Silencio absoluto
El suelo radiante, es el silencio absoluto.

> Higiene
No hay movimiento de aire creado por los aparatos

> Economías
- Consumo eléctrico reducido gracias a los COP

elevados y a una gestión excelente de la regulación

> Seguridad
Se mantiene el suelo a la misma temperatura, lo que
impide todo fenómeno de condensación.

1 zona de suelo radiante y
1 zona radiadores Baja Temperatura

Caja
de mando

Señal Eco

Bus

PHRT + MCED 8 o 10

desconexión eventual

Sonda exterior

M2ZMContador
eléctrico

Caja de mando (con MCED)
Esta regulación electrónica permite controlar
el conjunto de la instalación (PHRT con
MCED 8/10).
Simple de uso, permite elegir diferentes
modos de funcionamiento:
Paro/Calor/Protección hielo, seleccionando
una marcha de calentamiento:
Confort o Economía

Bombas de calor PHRT 7 / 9 / 12 / 16
Equipamiento hidráulico completo

Módulo de calentamiento de complemento eléctrico MCED 8 o 10
Incluyen 2 fases de potencia (con seguridades térmicas);
está gestionado por la regulación electrónica con prioridad
termodinámica.Posibilidad de conectar una señal de desconexión.
Con dimensiones reducidas, puede instalarse directamente al dorso
de una PHRT.

El suelo radiante-refrescante
(fuera de prestaciones Technibel)
En cada instante, la temperatura del suelo no es
ni demasiado caliente ni demasiado fría; ambiente
perfectamente regular.

Módulo 2 zonas Mixto M2ZM
Cada salida de zona está provista de un circulador.
Una válvula de 3 vías garantiza la regulación
de la temperatura del agua de la zona piso.
Posible conexión de una sonda de ambiente
para la zona 1 (accesorio 70250065)
si el sistema de control no está
en la Zona 1.

Radiadores Baja Temperatura
(fuera de prestaciones Technibel)
Estos radiadores deberán estar provistos de válvulas termostáticas.

Solución Technibel

INCLUIDApuesta en marcha
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INCLUIDApuesta en marcha

Caja de
regulación

AHORRO
ENERGÉTICO

SOLUCIÓN BOMBA DE CALOR
Y SUELO RADIANTE

Unidades terminales
En Frío su función principal es la deshumidificación de la zona.

Módulo 2 zonas Mixto M2ZM
Módulo hidráulico de separación entre el suelo y las
unidades terminales.
Cada salida de zona está provista de un circulador.
Una válvula de 3 vías garantiza la regulación
de la temperatura del agua. Posible conexión
de una sonda de ambiente para la zona 1
(accesorio 70250065) si el sistema
de control no está en la Zona 1.
El control de la humedad se realiza gracias
al higrotermostato (accesorio K60D047Z)

El suelo radiante
(fuera de prestaciones Technibel)
En cada instante, la temperatura del
suelo no es ni demasiado caliente ni
demasiado fría; ambiente perfectamente
regular.

Bombas de calor PHRT 7 / 9 / 12 / 16 / 18
Equipamiento hidráulico completo

Caja de regulación K60D069Z
Esta caja permite controlar el conjunto de la
instalación. Simple de uso, permite elegir
diferentes modos de funcionamiento:
Paro/Frío/Calor/Protección hielo,
seleccionando una marcha de calentamiento:
Confort o Economía (programación horaria
para zona posible).
La caja integra una sonda de temperatura
de aire ambiente.

Lo + • Misma sensación de confort verano y de invierno con el control de la humedad.

> Sensación de bienestar verano e invierno
En cada instante, la temperatura del suelo no es
ni demasiado caliente ni demasiado fría; ambiente
perfectamente regular.

> Silencio absoluto
El suelo radiante/refrescante, es el silencio absoluto.

> Economías
- Consumo eléctrico reducido gracias a los COP

elevados y a una excelente regulación
- Inversión optimizada todo el año con un sólo sistema,

tanto para la calefacción como para la refrigeración.

> Estético
Las paredes quedan perfectamente libres.

> Seguridad
Se mantiene el suelo a la misma temperatura, lo que
impide todo fenómeno de condensación.

Solución Technibel

1 zona de suelo radiante-refrescante
+ Unidades terminales

Caja
de mando

Contador
eléctrico M2ZM

MPW

Higrotermostato

Higrotermostato

MPW

PHRT

Sonda exterior

desconexión eventual

Bus
Hilo

pilo
to

Sonda de ambiente Zona 2
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Caja
de mando

Convector
Convector

Contador
eléctrico

Sonda exterior Hilo
pilo

to

desconexión eventual

Bus

PHR Caja de regulación K60D069Z
Esta caja permite controlar el conjunto de la
instalación. Simple de uso, permite elegir
diferentes modos de funcionamiento:
Paro/Frió/Calor/Protección hielo,
seleccionando una marcha de
calentamiento: Confort o Economía
(programación horaria posible).
La caja integra una sonda de temperatura
de aire ambiente.

Bombas de calor PHR 6 / 8 / 11 / 15 / 17
Equipamiento hidráulico completo.

Convectores eléctricos en 2ª zona
La caja de mando Aquaset brinda también la posibilidad
de gestionar, en 2ª zona, convectores eléctricos eventuales:
Parada/Calefacción (Confort o Economía)/Protección contra hielo.
Nota: estos convectores deben estar provistos de un termostato
eléctrico (no suministrado) con capacidad de recibir las señales
mediante hilo piloto de 230 Vac (estándar GIFAM4).

El suelo radiante
(fuera de prestaciones Technibel)
En cada instante, la temperatura del suelo no es
ni demasiado caliente ni demasiado fría;
ambiente perfectamente regular.

> Sensación de bienestar en verano e invierno
En cada instante, la temperatura del suelo no es ni
demasiado caliente ni demasiado fría.

> Silencio absoluto
El suelo radiante/refrescante, es el silencio absoluto.

> Higiene
En verano como en invierno, no hay movimiento de aire
creado por los aparatos.

> Estético
Las paredes quedan perfectamente libres.

> Economías
- Consumo eléctrico reducido gracias a los COP

elevados y a una gestión excelente de la regulación
- Inversión optimizada todo el año con un sólo sistema,

tanto para la calefacción como para el frío.
- Esta solución representa una inversión contenida

gracias al pilotaje de los convectores en 2a zona.

> Seguridad
Se mantiene el suelo a la misma temperatura, lo que
impide todo fenómeno de condensación.

Solución Technibel

1 zona suelo y posibilidad de convectores
eléctricos en 2a zona

AHORRO
ENERGÉTICO

SOLUCIÓN BOMBA DE CALOR
Y SUELO RADIANTE

Caja de
regulación

INCLUIDApuesta en marcha Esta solución está igualmente disponible:
- Con el módulo de resistencias eléctricas MCE
- Sin el kit de regulación K60D069Z
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AHORRO
ENERGÉTICO

SOLUCIÓN BOMBA DE CALOR
Y SUELO RADIANTE

Módulo 2 zonas suelo M2ZP
Módulo hidráulico de separación en 2 zonas de piso.
Cada salida de zona está provista de un circulador y de una válvula de 3 vías
para regular la temperatura del agua. Con este módulo se suministra
una sonda de temperatura ambiente para la 2ª zona.
Posible conexión de una sonda de ambiente para la zona 1
(accesorio 70250065) si el sistema de control
no está en la Zona 1.

El suelo radiante
(fuera de prestaciones Technibel)
En cada instante, la temperatura del
suelo no es ni demasiado caliente ni
demasiado fría; ambiente perfectamente
regular.

Bombas de calor PHR 8 / 11 / 15 / 17
Equipamiento hidráulico completo

Caja de regulación K60D069Z
Esta caja permite controlar el conjunto de la
instalación. Simple de uso, permite elegir
diferentes modos de funcionamiento:
Paro/Frío/Calor/Protección hielo,
seleccionando una marcha de calentamiento:
Confort o Economía (programación horaria
para zona posible).
La caja integra una sonda de temperatura
de aire ambiente.

Lo + • Misma sensación de confort en todas las habitaciones

• Cada una de las 2 zonas (por ejemplo Día y Noche) dispone de una regulación de la temperatura del agua.

> Sensación de bienestar verano e invierno
En cada instante, la temperatura del suelo no es
ni demasiado caliente ni demasiado fría; ambiente
perfectamente regular.

> Silencio absoluto
El suelo radiante/refrescante, es el silencio absoluto.

> Higiene
En verano como en invierno, no hay movimiento de aire
creado por los aparatos.

> Economías
- Consumo eléctrico reducido gracias a los COP

elevados y a una excelente regulación
- Inversión optimizada todo el año con un sólo sistema,

tanto para la calefacción como para la refrigeración.

> Estético
Las paredes quedan perfectamente libres.

> Seguridad
Se mantiene el suelo a la misma temperatura, lo que
impide todo fenómeno de condensación.

Solución Technibel

2 zonas suelo radiante-refrescante

Caja
de mando

Contador
eléctrico M2ZP

PHR

Sonda exterior

Sonda de ambiente Zona 2

desconexión eventual

Bus
Hilo

pilo
to

Caja de
regulación

INCLUIDApuesta en marcha
Esta solución está igualmente disponible:
- Con el módulo de resistencias eléctricas MCE
- Sin el kit de regulación K60D069Z

CATÁLOGO Technibel 2009 Sistemas de calefacción y climatización por agua y aire
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PHR-Conso

es un programa de selección de bombas
de calor residenciales para las aplicaciones
de calefacción y refrescamiento por suelo
radiante con un estudio comparativo sobre
el coste de explotación con las energías
fósiles.

PHRT-Relève es un programa de dimensionamiento de bomba de calor para las aplicaciones de
sustitución de caldera por caldera con un cómputo de los ahorros generados.

INCLUIDApuesta en marcha
Puesta en marcha incluida en el precio de las enfriadoras
TECHNIBEL le acompaña desde la A hasta la Z, desde el proyecto y selección
hasta la puesta en marcha.

Garantía
La puesta en marcha incluida se debe realizar por un Servicio de Asistencia
Técnica Oficial. Desde la fecha de puesta en marcha empieza a funcionar
la garantía Technibel:

• 2 años garantía total (mano de obra, piezas y desplazamiento)
• 3 años la pieza del compresor

LAS SOLUCIONES PARA EL RESIDENCIAL
CON BOMBA DE CALOR AIRE/AGUA

AYUDA EN LA SELECCIÓN

CATÁLOGO Technibel 2009 Sistemas de calefacción y climatización por agua y aire

LOS SERVICIOS
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R 4 0 7 C

AHORRO
ENERGÉTICO

65°

> Calefacción

> Hasta -16°C de temperatura exterior

> T salida del agua máxima: 65° C

> Compresor Scroll con reinyección
intermedia

Equipo estándar
• kit arranque monofásico (PHTJ 14)
• resistencia antihielo de condensados
• detector de caudal de agua
• presostato baja presión
• presostato alta presión
• filtro hidráulico (a conectar)
• equipo hidráulico

PHTJ de 14 a 20 kW

AIRE /AGUA

BOMBAS DE CALOR
ALTA TEMPERATURA

• Fluido refrigerante: R 407 C

• COP elevados

• Muy buenos niveles sonoros

• Aparatos compactos: 1 190 x 340 x 1 235 mm

• Componentes de calidad:
Compresor Scroll con reinyección intermedia con aislamiento
acústico – Intercambiador de aletas altas prestaciones –
Motoventilador helicoidal – Intercambiador de placas
inox AISI 316 con aislamiento térmico, …

• Equipamiento hidráulico:
Circulador de 3 velocidades-purgador de aire – manó-
metro de agua – filtro hidráulico

• Funciones de la nueva regulación:
- Reducción del volumen de agua mínimo
- Control automático del circulador

(función anticongelante y antibloqueo)
- Desescarche ajustado según la temperatura exterior
- Gestión de las alarmas por conteo de suceso
- Comunicación externa por interfaz serie

(Protocolo Modbus)

• Otras ventajas:
- Mejora del acceso a los componentes
- Teclado/visualizador montado en panel frontal
- Tabique separador entre ventilador

y compartimiento técnico
- Posibilidad de retirar el panel “regulación”

para mayor apertura
- Controles de fabricación reforzados : test de

estanqueidad con helio, test eléctrico y dieléctrico,
test hidráulico, etc....

- Protección contra el hielo del fondo del depósito
mediante una resistencia

10 12 175
PHTJ 14/19

ENERGÍAS RENOVABLES

INCLUIDApuesta en marcha

CATÁLOGO Technibel 2009 Sistemas de calefacción y climatización por agua y aire
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PHTJ 14/19

700

500

150 X Y

Cotas en mm

PRECAUCIONES DE INSTALACIÓN

CALOR T aire exterior - 16°C(DB) / + 43°C (DB)
T de salida del agua máximo + 65°C
T de salida del agua mínimo + 30°C

LÍMITES DE FUNCIONAMIENTO

1 000250
X Y

PHTJ 14 - 19

Condiciones : T de agua entrada/salida 40/45°C y T entrada aire 7/6°C (DB/WB) ; valores netos

Condiciones : T de agua entrada/salida */45°C y T entrada aire -7/-8°C (DB/WB) ; valores netos

Condiciones : T de agua entrada/salida */55°C y T entrada aire 7/6°C (DB/WB) ; valores netos

Condiciones : T de agua entrada/salida 55/65°C y T entrada aire 7/6°C (DB/WB) ; valores netos

Condiciones : T de agua entrada/salida 30/35°C y T entrada aire 7/6°C (DB/WB) ; valores netos

PHTJ 14 PHTJ 14 PHTJ 19
Código 230/1/50

400/3N/50

Modelo

Potencia calorífica (kW)
Potencia absorbida (kW)
COP

Potencia calorífica (kW)
Potencia absorbida (kW)
COP

Potencia calorífica (kW)
Potencia absorbida (kW)
COP

Potencia calorífica (kW)
Potencia absorbida (kW)
COP

COP
Caudal de agua (m3/h) para temperature salida del agua 45°C
Altura manométrica disponible (kPa)
Tipo de refrigerante
Circuito frigorifico
Compresores
Volumen del vaso de expansión (l)
Ø conexiones hidráulicas-macho
Potencia acústica (dBA)
Presión acústica* (dBA)
Longitud (mm)
Profundidad (mm)
Altura (mm)
Peso (kg)

14,3
4,54
3,15

8,6
4,43
1,94

13,65
5,33
2,56

13
6,39
2,03

3,8
2,55
70

R 407 C
1
1
2
1”
67
39

1 190
340

1 235
141

14,1
4,34
3,25

8,4
4,22
1,99

13,3
5,04
2,64

12,5
6,01
2,08

4,02
2,43
73

R 407 C
1
1
2
1”
67
39

1 190
340

1 235
141

20,7
6,97
2,97

12,8
6,31
2,03

20,4
7,55
2,70

20,1
9,14
2,2

3,36
3,45
75

R 407 C
1
1
2
1”
73
45

1 190
340

1 235
145

PHTJ 145 V
-

-
PHTJ 147 V

-
PHTJ 197 V

* Nivel de presión acústica : Este nivel corresponde al de un aparato instalado en el exterior (campo libre), sobre un plano reflectante y medida realizada a una distancia de 10 metros.
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SOLUCIÓN CONEXIÓN DE CALDERA
SOLUCIÓN SUSTITUCIÓN DE CALDERA/CALEFACCIÓN CON 1 ZONA RADIADORES

CATÁLOGO Technibel 2009 Sistemas de calefacción y climatización por agua y aire
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R 4 0 7 C

60°

AHORRO
ENERGÉTICO

> Calefacción

> Hasta -16°C de temperatura exterior

> T salida del agua máxima: 60° C

> Compresor Scroll alta presión

PHT
de 13 a 16 kW

AIRE /AGUA

BOMBAS DE CALOR
ALTA TEMPERATURA

• Fluido refrigerante: R 407 C

• COP elevados

• Muy buenos niveles sonoros

• Aparatos compactos: 1 190 x 340 x 1 235 mm

• Componentes de calidad:
Compresor Scroll (alta presión) con aislamiento acústico
– Intercambiador de aletas altas prestaciones –
Motoventilador helicoidal – Intercambiador de placas
inox AISI 316 con aislamiento térmico, …

• Equipamiento hidráulico:
Circulador de 3 velocidades – purgador de aire –
manómetro de agua – filtro hidráulico

• Funciones de la nueva regulación:
- Reducción del volumen de agua mínimo
- Control automático del circulador (función

anticongelante y antibloqueo)
- Desescarche ajustado según la temperatura exterior
- Gestión de las alarmas por conteo de suceso
- Comunicación externa por interfaz serie (Protocolo

Modbus)

• Otras ventajas:
- Mejora del acceso a los componentes
- Teclado/visualizador montado en panel frontal
- Tabique separador entre ventilador

y compartimiento técnico
- Posibilidad de retirar el panel “regulación”

para mayor apertura
- Controles de fabricación reforzados : test de

estanqueidad con helio, test eléctrico y dieléctrico,
test hidráulico, etc.

- Protección contra el hielo del fondo del depósito
mediante el circuito frigorífico (bucle de sub-enfria-
miento)

10 12 176
PHT 13/16

Equipo estándar
• detector de caudal de agua
• bucle de sobre-enfriamiento
• presostato baja presión
• presostato alta presión
• filtro hidráulico (a conectar)
• equipo hidráulico

INCLUIDApuesta en marcha

ENERGÍAS RENOVABLES

CATÁLOGO Technibel 2009 Sistemas de calefacción y climatización por agua y aire
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PHT 13/16

SOLUCIÓN CONEXIÓN DE CALDERA
SOLUCIÓN SUSTITUCIÓN DE CALDERA/CALEFACCIÓN CON 1 ZONA RADIADORES

700

500

150 X Y

Cotas en mm

PRECAUCIONES DE INSTALACIÓN

CALOR T aire exterior - 16°C(DB) / + 43°C (DB)
T de salida del agua máximo + 60°C
T de salida del agua mínimo + 30°C

LÍMITES DE FUNCIONAMIENTO

1 000250
X Y

PHT 13-16

Condiciones : T de agua entrada/salida 40/45°C y T entrada aire 7/6°C (DB/WB) ; valores netos

Condiciones : T de agua entrada/salida */45°C y T entrada aire -7/-8°C (DB/WB) ; valores netos

Condiciones : T de agua entrada/salida */55°C y T entrada aire 7/6°C (DB/WB) ; valores netos

Condiciones : T de agua entrada/salida 30/35°C y T entrada aire 7/6°C (DB/WB) ; valores netos

PHT 13 PHT 16

Código 400/3N/50

Modelo

Potencia calorífica (kW)
Potencia absorbida (kW)
COP

Potencia calorífica (kW)
Potencia absorbida (kW)
COP

Potencia calorífica (kW)
Potencia absorbida (kW)
COP

COP
Caudal de agua (m3/h) para temperature salida del agua 45°C
Altura manométrica disponible (kPa)
Tipo de refrigerante
Circuito frigorifico
Compresores
Volumen del vaso de expansión (l)
Ø conexiones hidráulicas-macho
Potencia acústica (dBA)
Presión acústica* (dBA)
Longitud (mm)
Profundidad (mm)
Altura (mm)
Peso (kg)

12,3
4,09
3,01

7,4
4,16
1,78

11,4
4,73
2,41

3,67
2,09
50

R 407 C
1
1
2
1”
67
39

1 190
340

1 235
135

15,4
5,13

3

9,3
5,22
1,78

14
6,03
2,32

3,35
2,7
68

R 407 C
1
1
2
1”
68
40

1 190
340

1 235
147

PHT 137 V PHT 167 V

* Nivel de presión acústica : Este nivel corresponde al de un aparato instalado en el exterior (campo libre), sobre un plano reflectante y medida realizada a una distancia de 10 metros.
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55°
AHORRO
ENERGÉTICO

> Calefacción y climatización

> Régimen de agua 40/45°C en Calor (y
7/12°C en Frío)

> Límites de funcionamiento:
T aire exterior: -16°C en Calor
(y +43°C en Frío)
T salida de agua máxima: +55°C en
Calor

PHRT de 7 a 19,6 kW

AIRE /AGUA

Equipo estándar
• Kit arranque mono (PHRT 7/9/12 mono)
• detector de caudal de agua
• regulación “todas las estaciones” proporcional
• presostato baja presión
• presostato alta presión
• filtro hidráulico (a conectar)
• equipo hidráulico

• Fluido refrigerante: R 410 A
• Los mejores COP del mercado
• Los niveles sonoros más bajos del mercado
• Aparatos compactos:

1 190 x 340 x 735 mm
1 190 x 340 x 1 235 mm

• Componentes de calidad:
Compresor Scroll con aislamiento acústico –
Intercambiador de aletas de alto rendimiento para
R410A – Moto-ventilador helicoidal – Intercambiador
de placas inox AISI 316 con aislamiento térmico…

• Equipo hidráulico:
Circulador 3 velocidades, vaso de expansión, válvula
de seguridad, purgador de aire, manómetro de agua,
filtro hidráulico.

• Funciones de la regulación:
- Reducción del volumen de agua mínimo
- Regulación de presión de condensación
- Control automático del circulador (función anti-

hielo, función anti-gripaje)
- Desescarche ajustado según la temperatura exterior
- Gestión de las alarmas por conteo de suceso
- Comunicación externa mediante Interface

(Protocolo Modbus)

• Otras ventajas:
- Mejora de los accesos a los componentes
- Programador montado en panel frontal
- Separación entre la parte de ventilación y el

compartimiento técnico
- Posibilidad de quitar el panel frontal con amplia

abertura para chequeo
- Controles de fabricación reforzados : test de

estanqueidad con helio, test eléctrico y dieléctrico,
test hidráulico, etc...

10 12 169
PHRT 7/16

BOMBAS DE CALOR
MEDIA TEMPERATURA

ENERGÍAS RENOVABLES

Excepto PHRT 18

INCLUIDApuesta en marcha

CATÁLOGO Technibel 2009 Sistemas de calefacción y climatización por agua y aire
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700

500

150 X Y

PHRT 7 PHRT 9 PHRT 12 PHRT 16 PHRT 18
Código 230/1/50

400/3N/50

Modelo

7,2
2,65
2,72

4,6
2,87
1,6

6
3,04
1,97

7,25
2,56
2,83

3,33
1,19
57

5,90
2,55
2,31
1,01
64

R 410 A
1
1
2

3/4”
65
37

1 190
340
735
98

Mono/Tri

9,17 / 9,2
3,19 / 3,19
2,87 / 2,88

5 / 5,05
3,23 / 3,23
1,55 / 1,56

8,25 / 8,3
3,75 / 3,75
2,17 / 2,21

9,24 / 9,27
3,12 / 3,1

2,96 / 2,99

3,4 / 3,44
1,58 / 1,55

47 / 47

7,10 / 7,10
3,14 / 3,09
2,26 / 2,30
1,22 / 1,22

59 / 59
R 410 A

1
1
2

3/4”
65
37

1 190
340
735
98

Mono/Tri

10,5 / 12,4
3,62 / 4,06
2,9 / 3,05

5,88 / 6,8
3,77 / 4,25
1,56 / 1,6

9,38 / 11,7
4,04 / 4,73
2,32 / 2,47

10,65 / 12,5
3,48 / 4,1

3,06 / 3,05

3,66 / 3,84
1,87 / 2,16

66 / 53

8,56 / 9,00
3,33 / 3,73
2,57 / 2,41
1,48 / 1,51

82 / 80
R 410 A

1
1
2
1”
67
39

1 190
340

1 235
128

15
4,92
3,05

8,51
5,38
1,58

13,6
5,96
2,28

15,2
4,83
3,15

3,94
2,7
68

11,40
4,98
2,29
1,98
84

R 410 A
1
1
2
1”
68
40

1 190
340

1 235
133

19,4
6,42
3,02

12
6,6

1,74

19,6
6,32
3,1

3,7
3,38
59

15,9
6,97
2,28
2,7
78

R 410 A
1
1
2
1”
73
45

1 190
340

1 235
138

PHRT 075 F
-

PHRT 095 F
PHRT 097 F

PHRT 125 F
PHRT 127 F

-
PHRT 167 F

-
PHRT 187 F

EN
FR

IO

Condiciones : T de agua entrada/salida 30/35°C y T entrada aire 7/6°C (DB/WB) ; valores netos

Condiciones : T de agua entrada/salida 40/45°C y T entrada aire 7/6°C (DB/WB) ; valores brutos ; Eurovent

Condiciones : T de agua entrada/salida */45°C y T entrada aire -7/-8°C (DB/WB) ; valores netos

Condiciones : T de agua entrada/salida */45°C y T entrada aire -7/-8°C (DB/WB) ; valores netos

Condiciones : T de agua entrada/salida 40/45°C y T entrada aire 7/6°C (DB/WB) ; valores netos

Condiciones : T de agua entrada/salida 12/7°C y T entrada aire 35°C (DB) ; valores brutos ; Eurovent

EN
C

A
LO

R

* Nivel de presión acústica : Este nivel corresponde al de un aparato instalado en el exterior (campo libre), sobre un plano reflectante y medida realizada a una distancia de 10 metros.

PHRT 12/16/18PHRT 7/9

LÍMITES DE FUNCIONAMIENTO
CALOR T aire exterior PHRT 7 / 9 / 12 / 16 - 16°C(DB) / + 43°C (DB)

T aire exterior PHRT 18 - 10°C(DB) / + 20°C (DB)
T de salida del agua máximo PHRT 7 / 9 / 12 / 16 + 55°C
T de salida del agua máximo PHRT 18 + 50°C
T de salida del agua mínimo + 25°C

FRÍO T aire exterior + 10°C(DB) / + 43°C (DB)
T de salida del agua máximo PHRT 7 / 9 / 12 / 16 + 20°C
T de salida del agua máximo PHRT 18 + 25°C
T de salida del agua mínimo + 5°C

1 000
1 000

150
250

X Y

PRECAUCIONES DE INSTALACIÓN

PHRT 7-9
PHRT 12 - 16 - 18

Cotas en mm

SOLUCIÓN CALEFACCIÓN CON 1 ZONA RADIADORES BAJA TEMPERATURA
SOLUCIÓN CONEXIÓN DE CALDERA
SOLUCIÓN CON UNIDADES TERMINALES
SOLUCIÓN MIXTA: UNA ZONA SUELO RADIANTE Y UNA ZONA UNIDADES TERMINALES
SOLUCIÓN MIXTA: UNA ZONA SUELO RADIANTE Y UNA ZONA RADIADORES BAJA TEMPERATURA
SOLUCIÓN: UNA ZONA SUELO RADIANTE Y UNIDADES TERMINALES

Potencia calorífica (kW)
Potencia absorbida (kW)
COP

Potencia calorífica (kW)
Potencia absorbida (kW)
COP

Potencia calorífica (kW)
Potencia absorbida (kW)
COP

Potencia calorífica (kW)
Potencia absorbida (kW)
COP

COP

Caudal de agua (m3/h)
Altura manométrica disponible (kPa)

Potencia calorífica (kW)
Potencia absorbida (kW)
EER

Caudal de agua (m3/h)
Altura manométrica disponible (kPa)
Tipo de refrigerante
Circuito frigorifico
Compresores
Volumen del vaso de expansión (l)
Ø conexiones hidráulicas-macho
Potencia acústica (dBA)
Presión acústica* (dBA)
Longitud (mm)
Profundidad (mm)
Altura (mm)
Peso (kg)

CATÁLOGO Technibel 2009 Sistemas de calefacción y climatización por agua y aire
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R 4 1 0 A

Pompe à chaleur

40°
AHORRO
ENERGÉTICO

10 12 160
PHR 6/20

PHR de 6 a 17 kW

AIRE /AGUA

BOMBAS DE CALOR
BAJA TEMPERATURA

• Fluido refrigerante: R 410 A

• Los mejores COP del mercado

• Los niveles sonoros más bajos del mercado

• Aparatos compactos: 1 190 x 340 x 735 mm
1 190 x 340 x 1 235 mm

• Componentes de calidad:
Compresor Scroll (excepto PHR6 con compresor
rotativo) con aislamiento acústico – Intercambiador de
aletas altas prestaciones para R 410 A –
Motoventilador helicoidal – Intercambiador de placas
inox AISI 316 con aislamiento térmico, …

• Equipamiento hidráulico:
Circulador de 3 velocidades – vaso de expansión –
válvula de seguridad – purgador de aire – manómetro
de agua – filtro hidráulico

• Funciones de la nueva regulación:
- Reducción del volumen de agua mínimo
- Regulación de presión de condensación
- Control automático del circulador (función anticon-

gelante y antibloqueo)
- Desescarche ajustado según la temperatura exterior
- Gestión de las alarmas por conteo de suceso
- Comunicación externa por interfaz serie (Protocolo

Modbus)

• Otras ventajas:
- Mejora del acceso a los componentes

- Teclado/visualizador montado en panel frontal
- Tabique separador entre ventilador y compartimiento

técnico
- Posibilidad de retirar el panel “regulación” para

mayor apertura
- de fabricación reforzados : test de estanqueidad con

helio, test eléctrico y dieléctrico, test hidráulico,
etc...

Equipo estándar
• kit arranque mono (PHR 6/8/11 mono)
• regulación “todas las estaciones” proporcional
• presostato baja presión
• presostato alta presión
• filtro hidráulico (a conectar)
• equipo hidráulico

AFNOR CERTIFICATION :
NF 414

> Calefacción y climatización

> Régimen de agua 30/35°C en Calor
(y 18/23°C en Frío)

> Límites de funcionamiento:
T aire exterior : -16°C en Calor
(y +43°C en Frío)
T salida de agua máxima :
+40°C en Calor

ENERGÍAS RENOVABLES

INCLUIDApuesta en marcha

CATÁLOGO Technibel 2009 Sistemas de calefacción y climatización por agua y aire
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700150

500

X Y

LÍMITES DE FUNCIONAMIENTO

CALOR T aire exterior - 16°C(DB) / + 20°C (DB)
T de salida del agua máximo + 40°C
T de salida del agua mínimo + 25°C

FRÍO T aire exterior PHR 6/8/11 0°C(DB) / + 43°C (DB)
T aire exterior PHR 15 - 3°C(DB) / + 43°C (DB)
T aire exterior PHR 17 - 7°C(DB) / + 43°C (DB)
T de salida del agua máximo + 25°C
T de salida del agua mínimo + 5°C (salvo PHR 6 : + 10°C)

Cotas en mm

PRECAUCIONES DE INSTALACIÓN

1 000
1 000

150
250

PHR 6 - 8
PHR 11 - 15 - 17 - 20

1 000
1 000

150
250

X Y

PHR 6 - 8
PHR 11 - 15 - 17

Condiciones : T de agua entrada/salida 30/35°C y T entrada aire 7/6°C (DB/WB) ; valores netos

Condiciones : T de agua entrada/salida */35°C y T entrada aire -7/-8°C (DB/WB) ; valores netos

Condiciones : T de agua entrada/salida 30/35°C y T entrada aire 7/6°C (DB/WB) ; valores brutos ; Eurovent

Condiciones : T de agua entrada/salida 23/18°C y T entrada aire 35°C (DB) ; valores brutos ; Eurovent

PHR 6 PHR 8 PHR 11 PHR 15 PHR 17
Código 230/1/50

400/3N/50

Modelo

Potencia calorífica (kW)
Potencia absorbida (kW)
COP

Potencia calorífica (kW)
Potencia absorbida (kW)
COP

Potencia calorífica (kW)
Potencia absorbida (kW)
COP

Caudal de agua (m3/h)
Altura manométrica disponible (kPa)

Potencia calorífica (kW)
Potencia absorbida (kW)
EER

Caudal de agua (m3/h)
Altura manométrica disponible (kPa)
Tipo de refrigerante
Circuito frigorifico
Compresores
Volumen del vaso de expansión (l)
Ø conexiones hidráulicas-macho
Potencia acústica (dBA)
Presión acústica** (dBA)
Longitud (mm)
Profundidad (mm)
Altura (mm)
Peso (kg)

6,75
1,86
3,63

4,2
1,91
2,2

6,8
1,76
3,86
1,19
50

6,7
2,08
3,22
1,15
50

R 410 A
1
1
2

3/4”
65
37

1 190
340
735
82

Mono/Tri

8,4 / 8,55
2,2 / 2,18

3,82 / 3,92

4,71 / 4,8
2,19 / 2,19
2,15 / 2,19

8,45 / 8,6
2,13 / 2,1
3,97 / 4,1

1,44
42

8,7 / 8,5
2,94 / 2,77
2,96 / 3,07

1,48
41

R 410 A
1
1
2

3/4”
65
37

1 190
340
735
90

Mono/Tri

11,2 / 11,1
2,85 / 2,7

3,93 / 4,11

6,65 / 6,5
3,17 / 2,9
2,1 / 2,24

11,25 / 11,2
2,7 / 2,56

4,17 / 4,38
1,91
55

9,45 / 9,5
3,33 / 3,12
2,84 / 3,04

1,62
72

R 410 A
1
1
2
1”
67
39

1 190
340

1 235
113

14,3
3,64
3,93

7,63
3,71
2,06

14,5
3,51
4,13
2,48
65

14,6
4,37
3,34
2,48
65

R 410 A
1
1
2
1”
68
40

1 190
340

1 235
127

16,8
4,57
3,68

9,07
4,51
2,01

17
4,47
3,8
2,81
76

16,5
6

2,75
2,74
79

R 410 A
1
1
2
1”
68
40

1 190
340

1 235
131

PHR 065 F
-

PHR 085 F
PHR 087 F

PHR 115 F
PHR 117 F

-
PHR 157 F

-
PHR 177 F

*Nivel de presión acústica : Este nivel corresponde al de un aparato instalado en el exterior (campo libre), sobre un plano reflectante y medida realizada a una distancia de 10 metros.

EN
C

A
LO

R
EN

FR
ÍO

SOLUCIÓN SUELO RADIANTE (1 ZONA O 2 ZONAS)

PHR 11/15/17PHR 6/8
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LOS ACCESORIOS

Tipo Código

Juego de 2 flexibles conexión de agua
longitud 1 m Ø 3/4" PHRT 7/9 - PHR 6/8 70600054
longitud 1 m Ø 1" PHRT 12/16/18 - PHR 11/15/17 70600055

Programador a distancia PHRT - PHR 70250055
Kit antihielo de condensados PHRT - PHR 70200055

SOLUCIONES BOMBA DE CALOR + MCE o CAJA DE REGULACIÓN K60D069Z

LAS SOLUCIONES PARA EL RESIDENCIAL
CON BOMBA DE CALOR AIRE/AGUA

CATÁLOGO Technibel 2009 Sistemas de calefacción y climatización por agua y aire

SOLUCIONES

Módulo de calefacción complementaria eléctrica MCE 8 PHTJ
3 x 2,5 kW - 230/1/50 o 400/3N/50 PHT

MCE 089Zcon caja de mando PHRT 7 a 16
PHR

Módulo de calefacción complementaria eléctrica MCED 8
3 x 2,5 kW - 230/1/50 o 400/3N/50 PHRT 7 a 16 MCED 089Z
con caja de mando

Módulo de calefacción complementaria eléctrica MCE 10 PHTJ 14 tri/19
3 x 3,3 kW - 400/3N/50 PHT

MCE 107Zcon caja de mando PHRT 12 tri/16
PHR 11 tri /15/17

Módulo de calefacción complementaria eléctrica MCED 10
3 x 3,3 kW - 400/3N/50 PHRT 12 tri/16 MCED 107Z
con caja de mando

Módulo de calefacción complementaria eléctrica MCE 12 PHTJ 19
3 x 4 kW - 400/3N/50 MCE 127Z
con caja de mando PHR 17

Módulo de calefacción complementaria eléctrica MCEDB 12 PHTJ 14
per Bi-PAC PHT MCEDB 127Z
3 x 4 kW - 400/3N/50 PHRT 7 a 16
con caja de mando

Kit de conexión MCE(D) 8 con PHRT 7/9
70600126Kit de conexión MCE 8 con PHR 6/8

Kit de conexión MCE 8-MCE 10 con PHTJ 19
70600130

Kit de conexión MCE 8-MCE 10 con PHT 13/16

Kit de conexión MCE(D) 8-MCE(D) 10 con PHRT 12/16
70600127

Kit de conexión MCE 8-MCE 10 con PHR 11/15/17

Kit de conexión MCE 12 con PHR 17 70600131

Kit de conexión MCE 12 con PHTJ 19 70600132

Módulo 2 zonas mixto M2ZP M2ZP5Z

Módulo 2 zonas mixto M2ZM M2ZM5Z

Sonda de ambiente zona 1
70250065

si el sistema de control no está en la zona 1

Sonda de temperatura agua 3,5 m PHRT 70250077
PHTJ - PHT 70250077

Kit de regulación PHRT 7 a 18 K60D069Z
en lugar del módulo MCE PHTJ/PHT K60D069Z

Higrotermostato a distancia K60D069Z

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•
•
•

•

•
•
•

•

•
•

•

•

•
•

Unidades
terminales

Mixta
Suelo

+ unidades
terminales

2 zonas

Mixta
Suelo +

radiadores
BT

1 zona
suelo

+ unidades
terminales

suelo
1 zona

suelo
2 zonas

1 zona
radiadores

•

•

• • • • • •

•

•

Tipo Código
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LAS SOLUCIONES PARA EL RESIDENCIAL
CON BOMBA DE CALOR AIRE/AGUA

SOLUCIONES BOMBA DE CALOR + MCE o CAJA DE REGULACIÓN K60D069Z

LOS ACCESORIOS

CATÁLOGO Technibel 2009 Sistemas de calefacción y climatización por agua y aire
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Unidades
terminales

Mixta

Suelo
+ unidades
terminales

Mixta
Suelo +

radiadores
BT

1 zona
suelo

+ unidades
terminales

suelo
1 zona

suelo
2 zonas

1 zona
radiadores

SOLUCIONES

Tipo Código

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•

•
•
•

•

•

•

•

Depósito tampón o de mezcla aislado
35 litros (6 tomas) PHRT 70600118
35 litros (6 tomas) PHT 13/16 70600118
35 litros (6 tomas) PHTJ 70600118
70 litros (6 tomas) PHTJ 70600218
70 litros (6 tomas) PHRT 70600218
70 litros (6 tomas) PHT 70600218

PHRT 7/9/12 70600123
PHTJ 14 - PHT 13 70600123

Válvula regulación caudal
PHRT 16 70600124
PHRT 18 70600124

PHTJ 19 - PHT 16 70600124

Decantador para circuito hidráulico
1“ PHTJ - PHRT - PHT 13/16 70600114

Kit de preparación de agua caliente sanitaria comprendiendo :
- 1 depósito de preparación de 300 l con resistencias eléctricas

adicionales de 3 kW (en 230 Vac)
- 1 electroválvula 3 vías 1” para alimentación PHTJ - PHT - PHRT KPECS300E5Z

del depósito (control todo/nada 230 Vac) (excepto PHRT 18)
- 1 caja eléctrica de control (con juego de 2 sondas)
- 1 grupo de seguridad con válvula 7 bares

Kit de preparación de agua caliente sanitaria comprendiendo :
- 1 depósito de preparación de 500 l con resistencias eléctricas

adicionales de 3 kW (en 230 Vac)
- 1 electroválvula 3 vías 1” para alimentación PHTJ - PHT 16 KPECS500E5Z

del depósito (control todo/nada 230 Vac) PHRT 12/16
- 1 caja eléctrica de control (con juego de 2 sondas)
- 1 grupo de seguridad con válvula 7 bares

+ SOLUCIÓNES BI-PAC
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LAS SOLUCIONES PARA EL RESIDENCIAL
CON BOMBA DE CALOR AIRE/AGUA

CATÁLOGO Technibel 2009 Sistemas de calefacción y climatización por agua y aire

•

•
•
•
•

•
•

•
•

•

•
•

•

•

•

•
•
•
•

•
•

•
•
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•
•

•

•

•

•
•
•
•

•
•

•
•

•

•
•

•

Conexión de caldera

Caso A Caso B Caso C

SOLUCIONES

Tipo Código

Juego de 2 flexibles conexión de agua
longitud 1 m Ø 3/4" PHRT 7/9 70600054
longitud 1 m Ø 1" PHTJ - PHT - PHRT 12/16 70600055

Programador a distancia PHTJ - PHT - PHRT 70250055
Kit antihielo de condensados PHRT 70200055

Tipo Código

Sonda de ambiente zona 1
70250065si el sistema de control no está en la zona 1

Tarjeta de mando BI-PAC (a montar dentro de la caja de control) 70600117

Depósito tampón o de mezcla aislado
35 litros (6 tomas) PHRT 70600118
35 litros (6 tomas) PHTJ - PHT 70600118
70 litros (6 tomas) PHRT 70600218
70 litros (6 tomas) PHTJ - PHT 70600218

Kit de conexión b/calor comprendiendo :
- 1 botella de mezcla aislada, PHTJ 14 - PHT 13 - PHRT 7/9/12 70600112

con sonda de temperatura PHTJ 19 - PHT 16 - PHRT 16 70600122
- 1 válvula regulación caudal b/calor

Válvula regulación caudal b/calor
en caso de montaje de BI-PAC : 10/40 l/mm PHTJ 14 - PHT 13 - PHRT 7/9/12 70600123
1 válvula por b/calor - 20/70 l/mm PHTJ 19 - PHT 16 - PHRT 16 70600124
obligatorio si no existe

Decantador para circuito hidráulico 1“ PHTJ - PHT - PHRT 70600114

Válvula apoyo caldera (by-pass o mezcla) motorizada (3 puntos 230 Vac)

Si no existe,
• Válvula recomendada para K 60 D 066 Z y K 60 D 068 Z

(voir schémas hydrauliques), DN 20 - 3/4" G Kvs 6 70600116
• Válvula obligatoria para K 60 D 068 Z DN 25 - 1" G Kvs 10 70600121
con suelo radiante-refrescante,
• Válvula obligatoria para K 60 D 067 Z

Kit regulación (caja de mando + caja eléctrica de regulación
+ juego de sondas)

Caso A : BC conexión caldera – 1 zona radiadores K60D066Z
Acción todo/nada sobre la caldera y/o sobre válvula apoyo
(válvula de bypass no suministrada, disponible como accesorio)

Kit regulación (caja de mando + caja eléctrica de regulación
+ juego de sondas)
Caso B : BC conexión caldera – 1 zona radiadores K60D067Z
o 1 zona suelo radiante/refrescante –
Acción proporcional sobre válvula
de mezcla (válvula no suministrada, disponible como accesorio)

Kit regulación (caja de mando + caja eléctrica de regulación
+ juego de sondas)

Caso C : BC conexión caldera – 2 zonas mixtas suelo + radiadores (caso C1)
o 2 zonas suelo radiante/refrescante (caso C2) K60D068Z
Acción proporcional sobre válvula hacia suelo (válvula no suministrada)
Acción todo/nada sobre válvula apoyo (válvula de bypass no suministrada
disponible como accesorio)

LOS ACCESORIOS
SOLUCIÓN CONEXIÓN DE CALDERA
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Kit antihielo de condensados

Botella
de mezcla

Depósito
tampón

35 l
500
300
15,5

70 l
670
350
24

480
80
1,6

Longitud (mm)
Diámetro (mm)
Peso en vacío (kg)

Programador a distancia

Flexibles conexión de agua
Indispensables para evitar la transmisión de ruidos (vibraciones del
compresor y del circulador).

Botella de mezcla

Depósito tampón

Caja de mando Depósito A.C.S.

Sonda de ambiente

Caja eléctrica
de regulación

M2ZM / M2ZP

Válvula
apoyo caldera

Decantador

Higrotermostato

CATÁLOGO Technibel 2009 Sistemas de calefacción y climatización por agua y aire
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Kit de conexión
MCE(D) / B/C

MCE(D) 8 MCE(D) 10 MCE(D) 12 M2ZP / M2ZM

260
425
226
10

750
660
300
40

260
475
226
10

260
425
226

9

Longitud (mm)
Alto (mm)
Profundo (mm)
Peso (kg)

MCE 8/10/12


